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2CARACTERISTICAS TECNICAS
E° ENTRADA

I | Intensidad: 4/20mA, 0/20mA ‘ ALIMENTACION ‘ |:“>‘ AISLADA
Impedancia 51Q )
Excitacion auxiliar ~ 12V/20mA @ ALTERNA /@ CONTINUA Universal 24.. 230VAC / VDC (50/60Hz)
— Margen +15%
V | Tension DC: 0/10v Consumo maximo 5,5VA
mv 0/60mV
Opcional: 0/100V
Impedancia 1MQ 100K
pot | Potenciémetro .6K,  ..150K AMBIENTALES
Pt | Pt100, Pt500, Pt1000 Temperatura de trabajo - 10/+60°C
Temperatura de almacenamiento - 40/+80°C
NI | Ni100 Tiempo de calentamiento 5 minutos
orc | PTC 1K Coeficiente de temperatura 50ppm/°C

nic | NTC 10K (B3435K)

Termopar | J K, S,R, T, E, N, B
compensacion temperatura union fria 0/50°C SALIDA 1, - 1Relé

) ENTRADADIGITAL :D(‘ o2 Contacto conmutado ~ SPST-NO
- - Intensidad maxi 5A
Actuacion configurable HOLD, START/STOP = -P e e
S : 0 ension maxima 250VAC
contacto libre potencial (CLP) < Vida eléctrica del relé  100.000 operaciones
transistor NPN
SALIDA 2 > 1Relé
o Contacto conmutado ~ SPST-NO
AISLAMIENTO = ENTRADA/ SALIDA/ ALIMENTACION Intensidad maxima____5A
Tension maxima 250VAC
Clase de proteccion contra descargas eléctricas Vida eléctrica del relé ~ 100.000 operaciones
Frontal de clase Il
Aislamiento reforzado: Alimentacion, salida relé y frontal. [SALIDA 3 c
Aislamiento reforzado: Salida relé y entrada.
Aislamiento galvanico: Entrada / Salida / Alimentacion 1,5KV frﬁ%%ﬁﬁﬁiﬁﬁﬂ%é&ﬁﬁi SSR
SSR Control relés estaticos
Tension maxima 12v
p Intensidad maxima 30mA
PRECISION {I} .
- Q’g * opcion salida tercer relé conmutado (..-3R)
Méaximo error global 0,3%
Error de linealidad 0,1%
Deriva térmica 0,8pA/°C 0,3mV/°C

Resolucion salida analégica 4.000ptos. (12bits)

8888
pispLAays ;. HHHEB
NORMATIVA c € PROCESO. 4 digitos verdes. Altura 10,2mm.

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética) CONSIGNA. 4 digitos rojos. Altura 7,7mm.

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales. LEDS
Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.
Emisién de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3. ALARMAS. 5 leds rojos estado alarmas.
Categoria de instalacion II. Grado de polucion 2 EN 61010-1. MODO. 3 leds rojos modo funcionamiento.
‘ 72 mm R ‘ 64 mm
‘ gl \ gl

FORMATO

Dimensiones 64x72x90mm

Proteccion frontal IP65

Proteccion caja  IP20

Plastico autoextinguible PCABS UL94V0
Cable conexion €2,5mm?, 12AWG 250V/12A
Bornas enchufables codificadas.

Peso 180grs.

90 mm




Un solo modelo con todas las posibilidades y funcionamientos

'ALIMENTACION| @ [24. 230vDC/AC |

ENTRADA 9 J K S R T E N B

\ VISUALIZADOR \
\ Pt100 H Pt500 HptloooH Ni100 \ |
INDICADOR
con 2-3 alarmas
ON-OFF
POTENCIOMETRO ‘
RESISTENCIA VARIABLE CONTROLADOR

REGULADOR PID

‘ 4/20mA H 0/20mA ‘ SSR Autotuning

| 0/10V " 0/60mV  0/100V con alarmas
opcional
Relé Relé PNP
SALIDA ‘ C AIarmalH Alarma2 H Alarma3 ‘
SSR
PULSACION CORTA PULSACION LARGA > 2seg 0892 CLAVE PERMANENTE HASTA APAGAR
PROGRAMACION PARAMETROS (CLAVE 1234) RECORRER MODIFICACION SALIR

PASS PASS = ’ K

simultaneamente

SINRNEVABVAY TIPO DE ENTRADA

=N E[eil COMANDO ALARMA SEICZTNE ALARMA

L LS
= | () SSR () o
= = AALI dis ,
_ESCALAde ENTRADA. | 0.10_| ACTIVACION / DESACTIVACION
cool / heat ne.sino.s o

putopecma, | 0| fl ACt.t | TIPO  MAXIMO/MINIMO L2

‘MAXIMO / MINIMO!

INICIO VISUALIZACION 0 13 cHY HISTERESIS - HYS /- HYS

G ALARVA opcién Relé ..-3R
fQ\ﬁ

o/




8458 CONFIGURACIONES

CONFIGURACION c/)Relél COMANDO C1l REGULACION
3 ALARMAS ON / OFF 7 o ALARMA PID ON/OFF
. o : ,
c | oL Rele2 ” ALARVA | [1-9099 | [ Dis | (8] PARAMETROS

—KTransistor ALARMA

Frio / Calor

ALARMA Maxima / Minima

Oﬁ Relél

MODIFICACION COMANDO ALARMA

B B B B ‘ ‘ J‘ ‘i‘ La consigna se modifica directamente

B B B E COMANDO mediante las teclas de flecha subir/bajar.
J

ALARMA
' | |NDI;(lT<LTCI)EN DIRECTA 6 BESRPEEICONMANDO ALARMA
(Display rojo) Se puede visualizar la alarma C1 pero
blogqueando su manipulacién, mediante el

parametro 16.

gl c.sP. | |_FrEE | Libre
ACCESO DIRECTO

Alarma C1 Bloqueado

oo

ALARMA Maxima / Minima (Configurable)
oL Relé2

) . |
'_ ( Al Previamente pulsar la tecla SET.

|| MODIFICACION ALARMA

2
oo

mediante las teclas de flecha subir/bajar.

ALARMA i a consigna se modifica directamente
BEEA N [
/ <

6 BLOQUEO ALARMA
Se puede visualizar la alarma Al pero
blogqueando su manipulacién, mediante el
parametro 32.

@ @ B ALSP. l-l:: FrEE | Libre
Bloqueado

ALARMA L. - . z p
ﬂ Maxima / Minima (Configurable) SOLO UTILIZABLE EN CASO DE NO USAR LA SALIDA SSR COMO REGULACION
PNP

|| MODIFICACION ALARMA

H '_ C = Previamente pulsar 2 veces la tecla SET.

J ALARMA NUET La consigna se modifica directamente
S mediante las teclas de flecha subir/bajar.

z|
T
(W]
4 03
(m

6 BLOQUEO ALARMA
Se puede visualizar la alarma A2 pero
bloqueando su manipulacién, mediante el
parametro 32.

©) @ o[ A2.SP. l-[: FrEE | Libre
Bloqueado

ERRORES

/

SONDA ROTA o FUERA DE RANGO

parpadeando



B458 PARAMETROS DE CONFIGURACION

T S0RESUARIAY Configuracion de la entrada de sefial RANGO POR
_~onhiguracion de la entrada de s VALORES ||DEFECTO
SENSIBILIDAD de ESCALA de ENTRADA. 0.10
Tipos de captadores disponibles
0/10v Termopar Pt100 RTD’s 4/20mA || Potenciémetro
O.lO‘O..lOV 0.60 0..60mV | | tc.F K -260/+1360°C Pt Pt100 -100/+600°C ni  Ni100 -60/+180°C | 0.20 0..20mA Pot.1 ..6K
0/100v lopcional tc.S'S -40/+1760°C | Ptl Pt100 -100/+140°C ntc 10K -40/+125°C  4.20 4..20mA | Pot.2 .. 150K
510]0_ 10 P tc.r R -40/+1760°C || Pt5 Pt500 -100/+600°C  Ptc 1K -50/+150°C
10]0.. 10V tc.J | J -200/+1200°C = PtlF Pt1000 -100/+600°C

PISIEE AN @ Rango de visualizacion del proceso
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El display queda multiplicado por este factor.

Se puede corregir el error del display mediante los pardmetros de OFFSET y GANANCIA. Si el error es constante en toda la escala, afiadir ese valor de error en el pardmetro de O.CAL.
Ejemplo: El display indica 2 / 102 cuando deberia indicar 0/ 100. La correccién de O.CAL=-2. Si el error no es constante en toda la escala, se calculan los pardmetros O.CAL y G.CAL
de correccidn, realizando la medicién en 2 puntos (parte baja(1) y alta(2) de la escala), anotando la indicacion actual de display (D1, D2) y el valor tedrico correcto que tendria que
visualizar (C1, C2). Ejemplo: El display indica 2 / 106 cuando deberia indicar 0 / 100.

D1 D2 Cl C2

. C2-C1 100-0 _ 100
G GCALi —— —— GCAL=—"—"—=""-=0,96 ffset) O.CAL: C2 - (G.CAL x D2) ———— O.CAL =100 - (0,96 x 106) = - 1,76
(Ganancia) D2-D1 1062 102 (Offset) O.CAL: C2 - (G.CAL x D2) o.C 00 - (0,96 x 106)

T SRR B Control externo por contacto libre de potencial.

Desactivado Unir

CONFIGURACION TIPO de ACTUACION. 25Pu orst | dis |

RUN. Ejecucion. Automatico / Manual.
2.SPU | 2 setpoint seleccion. tipo de regulacion.




mp SALIDA RELES

\ HEA'!IILN‘ cooleXH cool "]

Minimo - (bajacarga) - por abajo Maxima - (sobrecarga) - por alto

Memorizada No Memorizada

No activada Activada

MARGEN SUPERIOR de ALARMA.
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‘ no.s | nc.s | nc.s

Minimo - (bajacarga) - por abajo Méaxima - (sobrecarga) - por alto
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Memorizada No Memorizada

No activada Activada

Libre Bloqueado



Potenciémetro
Resis. Variable

B458 CONEXIONADO ' Im

NTC |
PTC

8

Pt100 |
Nil0O

ENTRADA
CONTROL

o

. 0/10V
BinE =M+
:

4/20mA
ACTIVO
PASIVO |

24 [23] 118/ (17| (16| 15| 14] 13] ') (6] 15] (4] 3]
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