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Serie MidS+

Sensores de ultrasonidos
salida analógica / push pull

ASPECTOS BÁSICOS

- Salida de conmutación Push Pull.

- Salida analógica 4-20mA o 0-10V.

- 1 salida analógica 
1 salida de conmutación Push Pull.

- 4 rangos de trabajo con alcances desde 
20mm a 1500mm.

- Compensación de temperatura.

- Opción de sincronización y multiplexación.

- Teach-in en el pin 5.

Carcasa M18 de 54mm de longitud.

Dos salidas en el mismo sensor.
Analógica y digital.

Parametrización a través del equipo 
TLKUSB y software MidConnect.
Además de una programación teach in.

Material de la carcasa:
Acero Inox. y PBT

Material de la cara de detección:
Resina epoxi y espuma de poliuretano

Conexión:
Conector M12x1 5 polos

Protección según EN 60529:
IP67

Los sensores de la serie MidS+ de Midatec cubren 
distancias que alcanzan hasta 1,5m en un formato 
de carcasa M18. Dispone de unidades con cualquier 
combinación de salida digital push pull y salidas 
analógicas en tensión o corriente.
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| GRÁFICO DE CONEXIÓN

| MEDIDAS

| GRÁFICO DE CONOS
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Serie Mid+

Sensores de ultrasonidos
con indicación local, salida 

analógica

Los sensores de la serie Mid+ de Midatec poseen un triple 
display con tres pulsadores lo que caracteriza esta serie, 
dándole una alta manejabilidad y acceso a todos sus 
parámetros de configuración. Cuentan con carcasa M30 
con tres configuraciones según alcance.
Dos menús de configuración, uno básico y otro de 
parametrización avanzada.

ASPECTOS BÁSICOS
- 1 o 2 salidas de conmutación en PNP o NPN.
- Salida analógica 4-20mA y 0-10V configurable.
- 1 salida analógica 
  1 salida de conmutación PNP o NPN.
- 5 rangos de trabajo, con unos alcances 

de 30mm a 8m.
- Compensación de temperatura.
- Opción de sincronización y multiplexación.
- Teach-in a través de los pulsadores.
- Configurable por TLK y MidConnect.

Triple display con tres pulsadores.
Visualización de la distancia real medida. 
Ayuda a la programación.

Dos menús de configuración.
Uno básico y otro avanzado.

Alta manejabilidad y acceso a los 
parámetros de configuración.

Material de la carcasa:
Latón niquelado y PBT

Material de la cara de detección:
Resina epoxi y espuma de poliuretano

Conexión:
Conector M12x1 5 polos

Protección según EN 60529:
IP67

| CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
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